	
	  Приложение 5.  Образцы пропусков НИ ТПУ

	
	Для внутреннего использования



1. Постоянный пропуск НИ ТПУ 
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Описание макета постоянного пропуска НИ ТПУ 
Привязка к нижнему левому углу. 

	Элемент дизайна
	Координаты, мм
	Размер, мм
	Цвет
	Примечание

	
	Х
	Y
	Ширина
	Высота
	
	

	Фотография
	12,352

	40,5

	30

	40

	Полноцвет, используется как объект.


	

	Логотип
	8,0

	8,0

	9,0

	9,0

	Полноцвет.

Зелено черный логотип ТПУ. 
Зеленый цвет имеет раскладку в  RGB 126 193 66
	

	Зеленая плашка, на которой пишется ФИО и номер пропуска 
	8,0

	18,0

	40,0

	18,0

	При использовании монохромного цвета – раскладка в RGB 126 193 66
	

	Текст 

ФАМИЛИЯ 
	10,0

	32,0

	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.



	Текст 

ИМЯ 
	10,0

	28,0

	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.



	Текст 

ОТЧЕСТВО
	10,0

	24,0

	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.



	Текст 

Томский политехнический университет
	18,0

	14,0

	
	
	Белый
	Шрифт TruthCYR Regular, 6 пт.


	Текст Табельный номер
	36,0

	20,0

	
	
	Белый
	Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт. 



2. временный пропуск НИ ТПУ 
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Описание макета временного пропуска НИ ТПУ 
Привязка к нижнему левому углу. 

	Элемент дизайна
	Координаты, мм
	Размер, мм
	Цвет
	Примечание

	
	Х
	Y
	Ширина
	Высота
	
	

	Фотография
	12,352
	40,5
	30
	40
	Полноцвет, используется как объект.


	

	Логотип
	8,0


	8,0


	9,0


	9,0


	Полноцвет.

Зелено черный логотип ТПУ. 
Зеленый цвет имеет раскладку в  RGB 126 193 66
	

	Зеленая плашка, на которой пишется ФИО, номер пропуска и текст «ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК» 
	8,0


	18,0


	40

	22


	При использовании монохромного цвета – раскладка в RGB 126 193 66
	

	Текст 

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК
	8,0
	37,0
	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 9 пт.

Выравнивание по левому краю. 

	Текст 

ФАМИЛИЯ 
	10,0
	32,0
	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.

	Текст 

ИМЯ 
	10,0
	28,0
	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.

	Текст 

ОТЧЕСТВО
	10,0
	24,0
	
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.

	Текст 

Действителен до
	20,0
	20,0
	
	
	Белый
	Шрифт TruthCYR Regular, 6 пт.

	Текст 

Томский политехнический университет
	18,0


	14,0


	
	
	Черный
	Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.



3. гостевой пропуск НИ ТПУ 
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Описание макета гостевого пропуска НИ ТПУ 
Привязка к нижнему левому углу. 

	Элемент дизайна
	Координаты, мм
	Размер, мм
	Цвет
	Примечание

	
	Х
	Y
	Ширина
	Высота
	
	

	Логотип
	8,0


	8,0


	9,0


	9,0


	Полноцвет.

Зелено черный логотип ТПУ. 
Зеленый цвет имеет раскладку в  RGB 126 193 66
	

	Текст 

Томский политехнический университет
	18,0


	14,0


	
	
	Черный
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.



	Текст 

ГОСТЬ 
	18,0
	50,0
	 
	
	Белый
	Прописные буквы (CapsLock).

Шрифт TruthCYR Regular, 14 пт.

Выравнивание по левому краю.

	Текст 

№ 0001
	30,0
	22,0
	
	
	Белый
	Буквы строчные, (как в предложении).

Шрифт TruthCYR Regular, 10 пт.

Выравнивание по левому краю.




4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИи НА ПРОПУСКе.
5.1. Основные параметры фотографии на пропуске:
Фотография изготавливается в цветном исполнении.

Размер фотографии на пропуске должен составлять 30 x 40 мм.

Фотография показывает лицо сотрудника во фронтальном положении с обоими открытыми глазами, т.е. схваченное перпендикулярно к воображаемой плоскости, параллельной к фронтальной поверхности лица.
Фронтальное положение полного лица должно находиться в фокусе от макушки до подбородка и от носа до ушей.
Для повышения подробности изображения фронтальной позы полного лица используется надлежащее и равномерное освещение.
Длина изображения головы должна составлять от 24 до 28 мм.
Расстояние от нижнего края изображения до воображаемой горизонтальной линии, проходящей через центры глаз, должно составлять 24 - 27 мм.
Ширина изображения головы должна составлять от 16 до 20 мм.
Расстояние от верхнего края изображения до макушки 2-3 мм.
Рис. 1. Модель, отражающая требования к фотографии
                    [image: image4.jpg]



A - ширина изображения;
B - высота изображения;
AA - воображаемая вертикальная центральная линия, является горизонтальным центром изображения и проходит через точки середины рта и переносицы носа;
BB - расстояние от края изображения до воображаемой горизонтальной линии, проходящей через центры глаз;
CC - ширина изображения головы, определяется как горизонтальное расстояние между серединами двух воображаемых вертикальных линий, проходящих через верхние и нижние свободные края каждого уха и располагающихся в месте прилегания внешнего уха к голове;
DD – высота изображения головы, определяется как вертикальное расстояние между основанием подбородка и макушкой.
Основные пропорции
	Определение
	Требования к пропорциям

	Вертикальное положение лица
	0,6B <= BB <= 0,675B

	Ширина изображения головы
	0,53A<= CC<=0,66A

	Высота изображения головы
	0,6<=DD<=0,7


5.2. Требования к позиции человека:
Разворот головы от фронтального положения в любом направлении не допускается.
Выражение лица  нейтральное (допускается улыбка), брови должны иметь нормальное положение (не приподняты, как при удивлении, не сведены на переносице), глаза "нормально" открыты, смотрят на камеру, рот закрыт.
Количество человек на фотографии - не более одного.
Плечи должны быть "развёрнуты" на камеру.
Допускается изготовление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стёкол. Очки должны быть с чистыми и прозрачными стёклами, чтобы зрачки и радужные оболочки глаз были ясно видимы. Оправа очков не должна закрывать глаза. Очки не должны служить источником бликов.
Повязки на глазах допустимы только по медицинским причинам.
5.3.  Требования к параметрам съёмки:
Фон должен быть белый, без какой-либо текстуры. Текстурный фон удаляется в графическом редакторе.
Лицо должно быть равномерно освещено.
Область лица от макушки до основания подбородка и от уха до уха должна быть ясно видима и свободна от теней.
Не должно быть никаких темных теней в глазницах под бровями, должны быть ясно видимы радужные оболочки и зрачки глаз.
Экспозиция должна обеспечивать различие текстурных градаций в каждой области кожи на лице.
Зарегистрированное изображение лица должно быть резким от носа к ушам и от подбородка до макушки. Глубина резкости и фокус объектива должны обеспечить разрешение деталей лица объекта размером менее двух миллиметров.
Не допускается использование жёлтого, красного и т.д. освещения. Освещение не должно искажать естественный цвет кожи. Не допустим эффект "красных глаз".

Не допускается редактирование изображения лица с целью улучшения внешнего вида. На изображении должен быть представлен весь спектр оттенков, соответствующий действительности.
Дисторсия объектива недопустима. 
5.4. Требования к фотографии, размещаемой в системе контроля и управления доступом и на внутреннем корпоративном сайте.
Фотография обрабатывается в графическом редакторе Adobe Photoshop.
Для системы контроля и управления доступом (СКУД) разрешение фотографии в точках на дюйм, физический размер в метрических единицах, а также формат файла фотографии (;*.JPEG; *.BMP; *.TIFF; GIF и т . д.) выбирать исходя из требований программного обеспечения СКУД, используемого подразделениями безопасности, при условии соблюдения соотношения ширины к высоте (3х4) и пропорций изображения, определённых в п.п. 2.1.
Размер файла фотографии не более 100 КБ. Формат файла - JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE). Параметры JPEG формата – Базовый (“стандартный”).
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